
Netztechnologie

Das LambdaNet Netz basiert auf einer homogenen Glasfaser-

Infrastruktur, die für Verbindungen zwischen den LambdaNet

Standorten mindestens zwei unabhängige Wege bereitstellt.

Es weist eine klar gegliederte Struktur auf, die eine effiziente

Planung und kurze Bereitstellungszeiten ermöglicht.

SDH und DWDM

DWDM-Systeme mit bis zu 224 Wellenlängen pro Faserpaar

und SDH- Multiplextechnik mit 10 Gbit/s

Übertragungsbandbreite ermöglichen

die Übertragung von bis zu 1,1 Terabit/s (1.100 Gbit/s) pro

Faserpaar.

Diese Datenmenge entspricht in etwa einem Aufkommen

von 13,5 Millionen gleichzeitig geführten Telefongesprächen.

IP und MPLS

Das europäische LambdaNet IP/MPLS-Netz basiert auf

Transportkapazitäten bis zu 10 Gbit/s, die durch das eigene

Glasfasertransportnetz bereitgestellt werden. Es bietet somit

eine optimale Plattform, um europaweit IP-Dienste mit bester

Performance und hohen Kapazitäten zu betreiben.

Der Einsatz des MPLS-Protokolls im LambdaNet Netz sorgt

zusätzlich für effizientes und leistungsfähiges Routing der

IP-Pakete. Darüber hinaus bietet MPLS die Möglichkeit, so

genannte Virtual Private Networks (VPN) im LambdaNet

Netz zu betreiben. MPLS sorgt für Sicherheit, Quality of

Service, Flexibilität, Skalierbarkeit und einfaches Management.

Full Service Network Provider

LambdaNet Communications Deutschland AG ist ein

führender Anbieter von Telekommunikations- und

Internetdienstleistungen, der eines der leistungsfähigsten

Glasfaser- und IP/MPLS-Netze Europas mit Verbindungen

bis zur Ostküste der USA betreibt. Daran angeschlossen

sind mehr als 30 Städte in 10 Ländern. Über Partnernetze

ist LambdaNet darüber hinaus in der Lage, VPN-Lösungen

weltweit zur Verfügung zu stellen. Das 1999 gegründete

Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover ist ein

100-prozentiges Tochterunternehmen der börsen-

notierten 3U Telecom AG.

Das LambdaNet Portfolio umfasst sowohl klassische

Daten-übertragungsdienste, Internetdienste,

Outsourcingdienste wie Kollokation, Virtual Private

Networks (VPN), integrierte Sprach-und Datenlösungen

als auch Mehrwertdienste wie Voice over IP.
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Very ImPortant Network
Unternehmensvernetzung für höchste Ansprüche

6.500 km Glasfaser
37 Städte
10 Länder
25 λ-Net-ColoCenter
25 Data Center
11 Peering Punkte
6 Metro Netze

λ-Net-ColoCenter
Data Center

Netzabdeckung

λ-Net-VIPNet
Auf IP/MPLS basierender VPN-Dienst für die sichere
Vernetzung von Unternehmensstandorten mit
skalierbaren Bandbreiten bis zu 1 Gbit/s

λ-Net-Data-Link
Auf IP/MPLS basierender Datenübertragungsdienst
im Bandbreitenbereich von 2 Mbit/s bis 1 Gbit/s für
Netzwerke auf Basis von Ethernet oder Frame Relay

λ-Net-Voice-Preselection
Telefoniedienst mit fester Voreinstellung
des Telefonanschlusses

λ-Net-Voice-Direct
Telefoniedienst mit festem Anschluss für
mittlere bis große Telefonanlagen

λ-Net-VoIP-Net
Integrierter Voice over IP Telefoniedienst für die
LambdaNet Datendienste

λ-Net-Internet-Transit
Breitbandiger Internetdienst
in Carrier Level Qualität

λ-Net-DSL-Gate
Zuführung von DSL-Anschlüssen über MPLS
basiertes IP-Netz

λ-Net-Bandwidth-Link
Übertragungskapazitäten zwischen 2 Mbit/s
und 2,5 Gbit/s sowie Gigabit Ethernet

λ-Net-Wavelength-Link
Übertragungsbandbreiten von
2,5 Gbit/s bzw. 10 Gbit/s

λ-Net-Co-Location
Kollokationsdienste in eigenen λ-Net-ColoCentern

Produktportfolio




